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HOGEFFEKTIVA

SMIDIGA ATT TRANSPORTERA

DE KOMPAKTA HJULLASTARNA

5035 /5040 / 5045



5035

TOTALHOJD*
2 170 mm (standard), 2 020 mm (tillval)

TOTAL BREDD*
1 240-1 360 mm

MOTOREFFEKT
18,5 kW

AVGASRENING
ingen

STAPLINGS-TIPPLAST**
1189 kg

TRANSPORTVIKT***
1 700 kg

5040

TOTALHOJD*
2 170 mm (standard), 2 020 mm (tillval)

TOTAL BREDD*
1 240-1 360 mm

MOTOREFFEKT
28,5 kW

AVGASRENING
DOC + DPF

STAPLINGS-TIPPLAST**
1 438 kg

TRANSPORTVIKT#***
1900 kg

5045

TOTALHOJD*
2 260 mm (standard), 2 110 mm (tillval)

TOTAL BREDD*
1320-1 595 mm

MOTOREFFEKT
18,5 kW (standard), 33,3 kW (tillval)

AVGASRENING
ingen (standard), DOC + DPRtillval)

STAPLINGS-TIPPLAST**

1 865 kg
TRANSPORTVIKT***
2 400 kg
* Beroende av dacksvarianter
2

MATT

** Tipplast i transportlage: Lastcentrum 400 mm for 5035 och 5040,
lastcentrum 500 mm for 5045

** Standardkon gurationer utan last och férare, med full tank (vikn varierar beroende pa
utrustning)

EFFEKT

TRANSPORT



HOGEFFEKTIVA,

SMIDIGA ATT TRANSPORTERA

UPPTACK DE FYRHJULSDRIVNA HJULLASTARNA

| KLASSERNA 0,35-0,45 m?

Kompakta dimensioner, hog prestandaeffektivitet och 1ag nettovik
gor maskinerna till allround-redskap i denna storleksklass.

Maskinens héjdpunkter 6
Hyttdesign

Lastsystem

Hydraulik

Kompakt design 10

Anvandningsexempel
Dimensioner

Maskinkomponenter 14
Lastaggregat

Smart Attach

Hydraulik

Motor-driftlagen

Tillbehor 22
Redskap
Dackprofiler

Maskinstruktur 8
Solid ram

Typ av styrning

Jamforelse av styrsystem

Mobilitet 12
Trailertransport

Korlagen

Hyttdesign 20

Hyttalternativ
Tekniska héjdpunkter

Tekniska data 24
Dimensioner

I]:© OBS: Dessa symboler indikerar funktioner som kan ha positiv

inverkan pa resurserna (pengar, personal, tid).




SUMMERING AV HOJDPUNKTERNA

UTVANDIG STABILITET OCH INVANDIG KOMFORT

€
I FULLAUTOMATIK SMART @ [l FLEXIBILITET DZ;) [ |
ATTACH (TILLVAL) = med 3:e funktion integrerad i
Det fullautomatiska joysticken och som tillval elektrisk
snabbfastessystemet Smart attach tryckavlastning pa lastarmen.
nns som tillval. (Automatisk Det hégpresterande High ow-
oljekoppling av 3:e funktion) hydraulsystemet nns som tillval. .

[ LASTAGGREGAT
med tva olika kinematik-system:
Z-kinematik for 5035 och 5040 ger
maximal lyftkraft och tryckkraft, och
P-kinematik for 5045 for exakt
parallell styrning med extrema
belastningar.

| OSLAGBARA
PRESTANDAVARDEN
med kompaktdimensioner, lag
nettovikt och tipplaster pa upp till
1 865 kg for 5045. [ |

[ 360° RUNTOMSIKT
tack vare stora rutor och smala stolpar.

TVAHYTTHOJDER
for maximal komfort och maximal
kompakthet.

REDSKAPSFASTE

Det hydrauliska snabbfastet med
starka |&sstift &r inte bara kompakt,
utan ocksa utformat for hard
anvandning och langa arbetstimmar.

BEKVAM HYTT

tack vare forarreglagens
ergonomiska utformning. Hytten
nas bekvamt och sakert via ett brett
trappsteg och en dérr som kan
lasas i 6ppet lage.

I KRAFTFULLA MOTORER

med stor kraft och laga ljudnivaer.

Maskinen inkl. redskap kan enkelt
transporteras med en 3,5 t trailer eller
7,5 t lastbil.

Tre driftlagen: PWR, ECO och
CSD som styrs med en knapp hjalper
foraren vid respektive anvandning.

®

I ENKEL ATT TRANSPORTERA =

®

Il SMART DRIVING PRO (TILLVAL) [

Il KONTINUERLIGT @
DRIFTSYSTEM
for kansligt arbete
och stor skjutkraft. 30 km/h-variant
som tillval fér 5040 och 5045.

[ UTMARKT DRAGKRAFT
tack vare kopplingsbar

5040, standard for 5045.

| STORT URVAL AV DACK

for en mangd anvandningsomraden,

inkl. dack med bred bas.

differentialsparr. Tillval fér 5035 och

[l TRE OLIKA SORTERS STYRNING

Unikt styrsystem med
fyrhjulsstyrning (standard),
krabbstyrning (tillval) och
framhjulsstyrning (tillval).



VARFOR TA ISAR DET SOM HOR IHOP?
KRAMER — ETT UNIKT SYSTEM

Méarket Kramer representerar alla fyrhjulsstyrda hjullastareeleskophjullastare och teleskoplastare med extremt god
mandovrerbarhet, terranggdende kapacitet och hog effektivitet. Tk vare den beprévade solida ramen, imponerar hjullastarna
med foljande tre funktioner:

HOG STABILITET KONSTANT NYTTOLAST STOR MANOVRERBARHET

Tyngdpunktsskifte férhindras med ett Pa grund av den endelade ramen nns Fyrhjulsstyrningen och styrvinkeln pa
fullt styrningslas, aven i ojamn terrang.  det tillrackligt med kraft for sakert arbete 38 grader bade fram och bak gor
i alla lastsituationer. | processen forblir maskinen mycket lattmandévrerad.
nyttolasten standigt samma, oberoende  Vissa styrningsmandvrar blir darigenom
av styrvinkeln. onddiga, vilket resulterar i kortare
cykeltider.

FLEXIBEL ANVANDNING
RATT STYRNINGSTYP FOR VARJE ANVANDNING

FYRHJULSSTYRNING
(STANDARD)

2x38° styrvinkel p& fram- och bakaxlarna
sakerstaller snabba arbetsforfaranden
Optimerade rutter

Maximal mandvrerbarhet

FRAMHJULSSTYRNING
(TILLVAL)

Saker och fortrolig transport pa vag i upp till
30 km/h*

Bekant styrsystem

Idealisk for slapvagnsdrift

KRABBSTYRNING
(TILLVAL)

Mandvrerbarhet i minsta méjliga utrymme
Exakt positionering vid tranga forhallanden
Enkel rorelse bort fran vaggar och diken

* for modellerna 5040 och 5045




MAXIMAL KOMPAKTHET
MINIMALA DIMENSIONER

De kompakta hjullastarna fran Kramer tillhor de mest mangsidiga maskéma for arbete varje dag och ar
oersattliga kollegor. Till foljd av smal och 1&g design anvands maskirmea ocksa dar stora maskiner inte far plats.

DAR DET AR LAGT | TAK

Parkeringshus under mark och parkeringshus
med flera vaningar

Dorréppningar

Konstruktion/renovering i byggnader

SMALA INFARTER

Parker och kyrkogardar
Stigar
Tradgardar

10

KORT HJULBAS

Tradgardar
Konstruktion/renovering i byggnader
Transport




VID FORFLYTTNING FRAN A TILL B @
GOD EKONOMI =

Vad som ar unikt med 5035 och 5040 &r drivning med fyra navmotorer. 5045 har ett agralt drivsystem med kardanaxel.
Ba&da motorer ger stor kraft och god ekonomi med kérhastighet pa 20 km/h. Hjuastarna 5040 och 5045 kan som tillval
utrustas med 30 km/h-version.

ENKEL ATT TRANSPORTERA  (§)
LAG NETTOVIKT =

Tack vare kombinationen av 1&g nettovikt och extrem nyttovikt, kan maskémna transporteras fran och till arbetsplatsen bade enkelt
och snabbt. Det sparar inte bara pengar utan 6kar ocksa maskinens effekt ochkar darfor ocksa det dagliga arbetets vinst. For detta
kan bade 3,5 t trailers och 7,5 t lastbilar anvandas. Det gar dessutom att transptera ett gaffelstall och en skopa. Vid transport pa
lastbil ar totalhdjden under 4 m.

Bilden visar kérning enligt vagtrafikregler (StVO).




HOG PRESTANDAEFFEKTIVITET SMART ATTACH O _
ENKELT ATT ARBETA MED TUNG LAST MER PRODUKTIVITET OCH SAKERHER=

Tva olika kinematik-system finns fér kompakta Kramer-hjullastar@®ada system har 6vervagts in i minsta detalj och Typ 5035 och 5040 ar utrustade med hydraulisk Kramer-snabbfaste som stagiard. 5045 har den hydrauliska

Overtygar inom en mangd olika anvandningar med tung last. snabbfastet frdn de nést storsta hjullastarmodellerna som standard. ©aktuella redskapen for de stérsta modellerna
kan darfor anvéandas. Det helhydrauliska snabbfastessystemet SmiAttach finns som extra tillval. Detta system
garanterar en hog sakerhetsniva for operatéren eftersom det inte finnsigot behov att lamna fordonet vid anslutning av

_ hydrauliska redskap. Vidare reduceras kostnaderna med varje koppljsprocess, eftersom redskapsbytet gar fortare. En
annan fordel ar att det ar moijligt att ansluta redskap for stérre maskiner @m Kramers hjullastarsortiment.

Lastsystemet p& 5035 och 5040 bestar av ett
sarskilt starkt och torsionsbestandigt boxavsnitt. Det
har en skarp vinkel, vilket gor det sarskilt val [ampat
for arbete med tung skopa.

Z-KINEMATIK

maximal kraft under arbetet

starka krafter med tipprorelser - snabb tiltning
inat och tippning utat

kompakt design fér optimal synlighet

stark och hallbar teknologi for laga
reparationskostnader

hogt utbrytnings-vridmoment pa tippcylindern

Det specialformade lastsystemet pa 5045 har lag
lankkraft genom vilken de hégsta lyftkapaciteterna
och tipplasterna kan uppnas. Med exakt parallellitet
kan tung last, exempelvis en pall med sten placeras
exakt.

P-KINEMATIK

séker lossning och lastning av tung last

optimal sikt framat p& redskapet och bakéat pa hela
lyftomradet

séker och exakt styrning av redskapen

stor vinkel for tilt inat - ingen materialforlust

stor vinkel for tippning utat - skopan téms helt

SOK NU

Du hittar

mer information har
www.kramer.de/smartattach
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ELEKTRISK TRYCKAVLASTNING @
TILL 3:E FUNKTION =

Knappen for tryckfrigéring, som ar tillval, for den
3:e styrkretsen sitter mer eller mindre centralt pa
lastarmen. Som resultat kan hydrauliska redskap
ocksa bytas snabbt och effektivt utan att man
behover stdnga av motorn.

LASTARMSDAMPNING

Lastarmsdampningen dampar oscillationerna och
ger optimal komfort for bade forare och maskin.
Aktiverings- eller deaktiverings-hastigheten for
laststabilisatorn &r 7 km/h. Dessutom kan du
aktivera eller inaktivera laststabilisator kontinuerligt
for vissa arbetsuppgifter.

' 111

KRAFTFULL HYDRAULIK

MASSOR AV
ANVANDNINGSMOJLIGHETER

t

Anslut och koppla fran olika redskap, kanslig styrning,
snabba arbetscykler och allt detta med |ag ljudniva i hytten.



KRAFTFULLA MOTORER
FOR VARJE ANVANDNING

5035 och 5045 drivs av en Yanmar 18,5 kW-motor utan avgasrening. 5040 har en Yanar 28,5 kW-motor. 5045 har som tillval
en Yanmar 33,5 kW-motor. Avgasreningen p& bada motorer ar utrustad med DOCah DPF.

UNDERHALL OCH OVERVAKNING

SMART DRIVING PRO @ _

TRE DRIFTLAGEN, FULL KRAFTI=>

Korrekt driftinstallning kan valjas for varje anvandning. Oavsethodet galler kérning pa vag, arbete med sopmaskin eller
materialhantering, driftlagen ger foraren alternativet att akti paverka hur maskinen ska kora. Anvandningen kan darfor utféras
pa basta mojliga vis; ekonomiskt och effektivt.

Véanster

Hoger

SOK NU

Du hittar mer

information har
www.kramer.de/equipcare
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ALLT UNDER KONTROLL PA INSIDAN
ALLT SYNLIGT PA UTSIDAN

Den innovativa hyttdesignen ger komfort och anvandarvanlighet. 8ta rutor i kombination med smala stolpar ger perfekt vy
runtom. De laga och bekvama hytterna finns ocksa som tillval. Det finns osk en version med endast tak fér 5035 och 5040.




PABYGGNADSREDSKAP — SORTIMENT

nedvikt hydraulisk parallelljustering med rivtander

utan rivtander utan rivtander, med fastskruvat med rivtander
blad

med rivtander Monterbar

Exakta specifikationer och tillgang till redskap varierar penodell och land.
Din kompetenta Kramer-aterforsaljare hjalper garna till.

22

DACKSORTIMENT

bra sjalvrensning bra faste pa vintern saker styrning
bra flankskydd hdg prestanda under drift hog sakerhet vid kérning
hdg prestanda under drift ljudoptimerad bra sjalvrensning
kan koras pa vag och i hog prestanda under drift
terrang

I | |

hdg prestanda under drift bra sjalvrensning

hog dragkraft god sidostabilitet

bra rorlighet pa mjukt hog gangprestanda,

underlag sarskilt vid anvandning

bra sjalvrensning pa harda och aggressiva
underlag

hdg dragkraft

Val av dack ar avgorande for anvandningen av din hjullastare. Dack finns ikd bredder. Exakta dackspecifikationer och tillgadng varierar per adell
och land. Din kompetenta Kramer-aterforsaljare hjalper garna till

23



TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA

Vikt med full tank + standardskopa + 75 kg forarvikt (ISO 6016 wikt varierar beroende pa utrustning)
Grundutrustning utan redskap, utan férare, full tank (vikten varar beroende pa utrustning)

Maximal slapvagnsvikt. Kan avvika beroende pé slapkoppling och reddap

Information: Matningen uppfyller kraven i standarden EN 474 ochirektivet 2000/14/EG. Matstation: Asfalterad yta.

Métosékerhet enligt speci kation i ISO/TR 25398:2006. Undevisa eller informera anvandaren om mdjliga vibrationsrisker.
*xekk% P plan och fast mark med lampligt korsatt

wexxkex Tillampning i utgravning under tu a miljoférhallanden

*kk

*kkKk

FhkKk




TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA

* beroende pa typ av dack
26 27



TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA

* referens till ga elns baksida * beroende pa typ av dack
28 29
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[®]4yEE] SOK NU

- == Har fortsatter det
till Kramer-aterforsaljare
E 1 www.kramer.de/dealerlocator




